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Fig. 9
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Sistemi LINK di lubrificazione minimale
aria-olio senza formazione di nebbia.
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I sistemi di lubrificazione minimale nel campo dello

stampaggio di lamiere e nei processi di deformazione

plastica in generale, questi sistemi vengono realizzati

secondo la più recente tecnologia . Si utilizza

una o più batterie di ugelli (figura 8,) appositamente

progettate per l’impiego nella deformazione del metallo

senza asportazione di trucciolo (per esempio

punzonatura, trafilatura, curvatura, pressatura, formatura,

perforazione ecc.).

La tecnologia brevettata degli ugelli permette

l’applicazione dosata e controllata del lubrificante sulle

superfici da lavorare.

L’attrito che si sviluppa nell’area di deformazione durante

la lavorazione è fortemente ridotto. Questo comporta una

minore generazione di calore da parte dell’utensile, che a

sua volta vede incrementata la sua vita utile fino a tre

volte.

Il consumo di lubrificante è estremamente basso e allo

stesso tempo la lavorazione acquista una qualità di finitura

superiore .

I vantaggi conseguibili con questa tecnologia sono

sostanzialmente:

Minimo consumo di lubrificante.

Assenza di residui e di nebbia d‘olio.

Ambiente di lavoro pulito.

Rispetto degli operatori.

Riduzione dei costi di pulizia.

Gestione facile, sicura e pulita.

Applicazione ottimizzata del lubrificante sui nastri e su

superfici di varie larghezze, dato che ogni ugello

può essere inserito e disinserito separatamente.

Lubrificazione dei pezzi senza alcun contatto.

Finitura superficiale di qualità elevata.

In figura 9 è schematizzato il semplice principio di

funzionamento, secondo il quale un serbatoio principale

viene portato ad una determinata pressione d’esercizio.

Il lubrificante, passando attraverso un tubo capillare

alimenta la batteria di ugelli, passando attraverso una o

più valvole di intercettazione.

E‘ possibile ottimizzare l‘applicazione del lubrificante

su nastri di varie larghezze poiché ogni ugello può essere

inserito e disinserito separatamente.

Sono disponibili kit completi di alimentazione, componibili

con diversi tipi di tubazioni flessibili.
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Fig. 10

Fig. 12

Centralina LINK per l’alimentazione bifase.

Il serbatoio (figura 10) pressurizzato con aria
compressa (realizzato secondo le recenti normative) è
dotato di attacchi rapidi per l’alimentazione del
lubrificante in pressione.
L’azionamento della lubrificazione può essere
comandato mediante elettrovalvole direzionali, valvole
pneumatiche o attuatori manuali.

In figura 11, è riportato un’accessorio per
l’alimentazione pneumatica, azionato tramite
elettrovalvola.
In questo caso è prevista l’alimentazione di tre gruppi
di spruzzaggio, ognuno singolarmente intercettabile
(fig. 12). La pressione d’alimentazione alle singole
batterie è regolabile per ogni modulo.

Fig. 11

Dettaglio: Modulo miniaturizzato di spruzzaggio ad
azionamento pneumatico.
Il nuovo miscelatore bifase scompone il lubrificante in
micro particelle producendo un aerosol, che condensa
all’uscita del canale d’alimentazione generando l’effetto
lubrificante desiderato senza formazione di nebbia.
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