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Miscelatore aria-olio 
MVF-A

Certificate
N°2427301

REG 100

A

7 m - lunghezza tot

1 m 6 m 

Ø tubo esterno 6mm 

B

Pressione aria ingr.1,95 barAlimentaz. 
olio

Ciclo lubrificazione = 4 min (240 sec)

Cicli di lubrificazione in 1 ora = 15
3

Elementi di dosaggio = 30 mm /ciclo
3Flusso d’olio = 450 mm /h

Sensore IFX 

Mandrino

Dal primo avvio:

A) led IFX verde permanente dopo 2570 sec (circa 42 min)

B) led IFX verde permanente dopo 3683 sec (circa 61 min)

Posizione raccomandata (A) per IFX esterno almeno 1 m 

dal punto di lubrificazione (con flusso d’olio 450 mm3/h)

1,12

riserva sicurezza olio 

sensore ottico interno IFX 
= monitoraggio dinamico

Sensore ottico esterno IFX  
= monitoraggio statico

Posizione raccomandata (A)

Velocità della striatura d’olio : ca. 2 mm/sec = 1 cm ogni 5 
sec 

Tempo di svuotamento: ca. 10 min (lunghezza tubo 1 m)

Posizione critica (B) in caso di guasto

Pressione aria-olio uscita 1,1 bar
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